
MEDIDOR

CF

15 kA

TRANSFORMADOR

DE ACOPLAMENTO

ACESSADA

ACESSANTE

REDE DE MT 13.8kV

Y

TRAFO

3 FASES

 kVA

13,8 kV

380 V / 220 V

PR MT

12 kV

10 kA

D1 3 - 500 A / 400 Vca

2x 3#95 mm² + 95 mm²
PADRÃO DE ENTRADA

D2 3 - 400 A / 400 Vca

4xDPS CA

1000 Vca, In=40 kA

Classe II

QUADRO DE

PROTEÇÃO CA

2x 3#95 mm² + 95 mm²

INVERSOR

Inversor

275 Vca - 39,1 A

1000 Vcc - 47,7 A

QUADRO DE

PROTEÇÃO CC

2 x 6,0 mm² + PE

F1 2x 1 -15 A / 1000 Vcc

DPS CC

1000 Vcc, In= 20 kA

Imáx= 40 kA

Classe II

G

PONTO DE ENTREGA

D3 3 - 50 A / 400 Vca

9X

3 x 16 mm² + PE

INDIVIDUAL: 335W / 38,1V / 8,79A

QUANTIDADE: 100 (5 String's de 20 paineis)

STRING: 6,7 kW / 762 V / 8,79 A

TOTAL: 33,5 kW / 762 V / 44 A

9X

2 x 6,0 mm² + PE

 +

 -

 PE

VER DETALHE 1

DETALHE 1

9X

Total: 301,5 kW / 762V / 396 A

 ANTI-ILHAMENTO
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DIAGRAMA UNIFILAR

LEGENDA:

CF Chave Fusível

D1
Disjuntor Cx. Moldada Proteção de Entrada

D2
Disjuntor Cx. Moldada Geral Geração Solar

D3
Disjunto Parcial Geração Solar

F1 Fusível

Dispositivo de Proteção Contra Surto

Sincronismo

Subtensão

Sobretensão

Sub/Sobrefrequência

25

27

59

150V

275V

-

81

45/65Hz

PR MT

PR BT

N x XXX mm² + XXX mm²

NP - YYY A / XXX Vca

3TC

DPS

Pára-raio de Média Tensão

Pára-raio de Baixa Tensão

Nºde Condutores x Fase mm² + Neutro ou PE

Nºde Polos - Corrente Nominal / Tensão Nominal

Transformador de CorrenteTC

Gerador FotovoltaicoG

Transformador de 300 kVATrafo

Medidor de Energia Bidirecional
Medidor

D3D3D3D3D3D3D3D3

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE

COBRE ELETROLÍTICO 400A

CF

25 kA

PR BT

280 V

10 kA

45 hastes de 2,44 m

com seção de 5/8"

Rmáx.< 10 Ω.

5 hastes de 2,44 m

com seção de 5/8"

Rmáx.< 10 Ω.

D4D4D4

D4
Disjunto de Carga Instalada
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